
For use with Eljer® brand pressure balance 
single handle tub & shower sets 


Tools that might come in handy ■ 



Pipe Wrench 


Screwdriver 


Adjustable Wrench 
Teflon® Tape 


PipeJ oint 
Compound 





1. Shut off hot and cold water supply 
lines and remove old fittings, if any. 
M ake opening in back wall large 
enough to work through. 



2. Connect water supply lines; hot 
water to left and cold water to right. 

NOTE: Use Teflon® tape or pipe 
compound on all threaded connections. 
And when sweating a valve all plastic 
and rubber components should be 
removed from the casting to protect 
them from the heat. 


3. Install 1/2" shower supply line (not 
included) to center connection on 
valve assembly and to a 1/2" pipe 
elbow (not included) at desired 
shower height. For shower installation 
only, plug bottom outlet. 


4. Assemble 1/2" tub spout supply 
line to l/2"elbow (not included). 
Screw this assembly into bottom 
opening of valve assembly. Pipe 
elbow should reach wall opening 
just above tub. For tub installation 
only, plug top outlet. 



5. Apply pipe compound or 
Teflon® tape to tub spout nipplelfnot 
included). Attach tub spout to elbow 
Tighten by hand. 



7. Slip escutcheon over valve cover 8. To flush water lines, let faucet run 
and screw into wall. Slip acrylic fully open through tub spout (unless 
handle onto stem and screw securely shower only) for one minute each in 
into place using the screws provided, the hot and cold positions. 
Snap on index button. Adjust the 
temperature limit stop, see CAUTION: 
statement below. 


6. Place flange over long end of 
shower arm and apply pipe 
compound or Teflon® tape to threads 
on end. Screw into elbow atthe 
shower supply line. The shower 
head can now be attached to 
shower arm. 
CAUTION: Use cloth over shower 
head nut to prevent scratching 
during installation. 

CAUTION: This system/device must be set by the installer to ensure safe, maximum temperature. Any change in the setting may raise the discharge 
temperature above the limit considered safe and may lead to hot water burns. NOTICE TO INSTALLER: CAUTION!- As the installer of this valve, it is your 
responsibility to properly INSTALL and ADJ UST this valve. This valve does not automatically adjust for inlet temperature changes, therefore, someone 
must make the necessary temperature limit stop adjustments at the time of installation and further adjustments may be necessary due to seasonal water 
temperature change. YOU MUST inform the owner/user of this requirement. According to industry standards, the maximum allowable water discharge 
temperature is 120 F. This temperature may vary in local areas. Typical temperatures for comfortable bath or shower is between 90°- 110° F. 



Para uso con juegos de tina y 
regadera a presion balanceada 
manijas para bano de marca Eljer® 


Herramientas que pueden ser utiles - 



Llave Para Tuberia 
Destornillador 


Llave Ajustable 
Cinta Teflon® 


Compuesto Para 
Union De Tubena 



1. Desconecte el abastecimiento de 
agua caliente y Ma y remueva el 
juego usado, si aun lo tiene instalado. 
haga la abertura en la pared lo 
suficientemente grande para poder 
trabajaren ella. 



2. Conecte las lineas de 
abastecimiento de agua, el agua 
caliente a la izquierda y el agua fria 
a la derecha. 

NOTA: Use Cinta Teflon® o 
compuesto para tubena en todas 
las conexiones de rosea. Cuando 
solde una valvula, remueva todos 
los componentes de plastico y hule 
joro protcjcrlos contra l o ca l iente. 


3. Instate la nueva linea de 
abastecimiento de 1/2" de la regadera 
(no se incluye) a la conexion del 
centro del ensamble de la valvula y a 
un codo de tubena de 1/2" (no se 
incluye) al alto deseado. Para una 
instalacion de regadera solamente, 
tapeeltubodeabajo. 


4* Ensamble la linea de abastecimiento 
de 1/2" de la salida de tina al codo 
(no se incluye). Enrosque este 
ensamble a la abertura debajo del 
ensamble de la valvula. El codo de 
tubena debe alcanzar la abertura en 
la pared arriba de la tina. Para una 
instalacion de la salida se tina 
solamente, tape el tubo de arriba. 





5. Aplique compuesto de 
tuberia o cinta Teflon® a la niple^ 
de la salida de tina (no se incluye). 
Conecte la salida de tina al codo. 
Apriete manualmente. 


6. Coloque el chapeton sobre el 
extremo largo del brazo de regadera 
y aplique compuesto de tuberia o 
cinta Teflon® a la rosea. Enrosquelo 
dentro del codo en la linea de 
abastecimeitno de la regadera. Ahora 
ya puede instalar la cabeza de 
regadera al brazo. 
PRECAUCION: Coloque un trapo 
sobre la cabeza de regadera para 
evitar que se dane en la instalacion. 


7. Instale el chapeton sobre la 
cubierta de la valvula y atormllelo a 
la pared. Instale la manija de acn'lico 
sobre el vastago y atornillela en su 
lugar usando los tornillos que se 
proveen. Coloque el boton de indice 
sobre la manija. Ajuste el dispositivo 
del limite de temperatura, vea la 
ADVERTENCIA que se menciona 
abajo. 



8. Deje que el agua corra a traves de 
la salida de tina (o regadera) por un 
minuto cada una de las posiciones 
de agua caliente y fria. 


ADVERTENCIA: Este dispositivo del limite de temperatura debe ser marcado por la persona que lo esta instalando para asegurar una temperatura 
correcta, de Jo contrario, cualquier cambio en el dispositivo puede provocar quemaduras de agua caliente. NOTA PARA EL INSTALADOR: 
PRECAUCION: Usted como el instalador, es su responsabilidad el INSTALAR y AJ USTAResta valvula correctamente. Esta valvula no ajusta 
automaticamente la temperatura del agua, por lo tanto alguien debe hacer los cambios necesarios al dispositivo del limite de temperatura al momento 
de la instalacion, otros ajustes puede que sean necesarios debido al cambio de la temperatura del agua durante las cuatro estaciones. USTED DEBE 
informar al propietario de este requerimiento. De acuerdo a las estandards de la industria, la temperatura maxima debe ser 120° F. Esta temperatura 
puede que cambie en areas locales. Tipicamente, la temperatura para un bano comodo es entre 90° - 110° F 


